Postępowanie o udzielenie zamówienia OPWiK/17/P/2019


.....................................                                                                                             

             Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy i nr tel./fax

REGON: ...............................................

http://......................................................

e-mail: ...................................................

OFERTA

Nawiązując do Warunków Zamówienia na:

	Naprawę nawierzchni jezdni i chodników- III postępowanie




1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w   Warunkach Zamówienia za cenę:

	Wartość netto ........................... zł ( słownie: ..........................................................................................

....................................................................................................................................................... złotych)

VAT ...........................................zł (słownie: ............................................................................................

....................................................................................................................................................... złotych)

Wartość brutto .........................zł ( słownie .............................................................................................

......................................................................................................................................................... złotych)


2. 
Przedmiot zamówienia wykonamy do dnia 31.03.2020 r.

3. 
Udzielimy 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

4. 
Oświadczamy, że:

- 
zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

- 
otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- 
akceptujemy wskazany w Warunkach Zamówienia czas związania ofertą.

- 
akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Warunkach Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Oświadczamy że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

Na .......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..............................., dnia ...........................

                                                                                   ……..………………………………………..…

podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 

ZAMAWIAJĄCY:
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

WYKONAWCA:
	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	1
	
	

	2
	
	


zadanie pn. „Naprawa nawierzchni jezdni i chodników- III postępowanie”.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. spełniam(y)   warunki   udziału   w  postępowaniu  o  udzielenie   zamówienia na zadanie 
pn. „Naprawa nawierzchni jezdni i chodników- III postępowanie”.

2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
3. posiadam(y)  niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz  dysponuję(emy) potencjałem technicznym i  osobami  zdolnymi do wykonania  niniejszego zamówienia;
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień w OPWiK Sp. z o. o.
………………………………….., dnia …………     

                                                                   ………………………………………..…

podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY:
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

WYKONAWCA:
	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	1
	
	

	2
	
	


zadanie pn. „Naprawa nawierzchni jezdni i chodników- III postępowanie”.                                            

WYKAZ OSÓB
 SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

„Naprawa nawierzchni jezdni i chodników- III postępowanie”
oświadczam(y), że dysponuję lub będę dysponował n/w osobami, które skieruję do realizacji zamówienia: 

	L.p.
	Imię i nazwisko
	Uprawnienia budowlane
 Nr i opis uprawnień
	Informacje o podstawie dysponowania wykazaną osobą

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopie uprawnień osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

...................................... , dn. ....................................






                                    
Podpisano:


















           ……………………….................................................................

podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 4

ZAMAWIAJĄCY:
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

WYKONAWCA:
	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	1
	
	

	2
	
	


	             KOSZTORYS OFERTOWY 

na zadanie pn. „Naprawa nawierzchni jezdni i chodników- III postępowanie
	
	

	L.p.
	Nazwa części obiektu, elementów scalonych i elementów rozliczeniowych (robót podstawowych)
	J.m.
	Cena jednostkowa  (zł)
	Ilość
	Wartość netto (zł)
	VAT (%)
	Wartość brutto

(zł)

	1
	Zasypanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu samochodami z odl. 6 km wraz zagęszczeniem gruntów – wymiana gruntu 
	m3
	
	20
	
	
	

	2
	Jw. Bez wymiany gruntu
	m3
	
	20
	
	
	

	3
	Roboty ziemne poprzeczne wykonywanie ręcznie z wbudowaniem ziemi wraz z zagęszczeniem grunt kat. III
	m3
	
	20
	
	
	

	4
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	5
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km
	m2
	
	100
	
	
	

	6
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm wraz z cięciem piłą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km
	m2
	
	100
	
	
	

	7
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych wraz z cięciem piłą, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km
	m2
	
	100
	
	
	

	8
	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem 
	m2
	
	50
	
	
	

	9
	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	10
	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej
	m2
	
	50
	
	
	

	11
	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km
	m2
	
	50
	
	
	

	12
	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej
	m2
	
	50
	
	
	

	13
	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5km
	m2
	
	50
	
	
	

	14
	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	
	300
	
	
	

	15
	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej
	m
	
	70
	
	
	

	16
	Rozebranie obrzeży betonowych 
	m
	
	50
	
	
	

	17
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	
	10
	
	
	

	18
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z wymianą włazu na nowy nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	
	5
	
	
	

	19
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z wymianą włazu na nowy i zabudową pierścienia  odciążającego betonowego
	szt.
	
	4
	
	
	

	20
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z wymianą włazu na nowy, zabudową pierścienia  odciążającego betonowego i płyty nastudziennej
	szt.
	
	4
	
	
	

	21
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , w-wa dolna grubość warstwy 20 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	22
	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , w-wa dolna grubość warstwy 25 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	23
	jw. Lecz grubość warstwy 10 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	24
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  niesortowalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	25
	jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	26
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  niesortowalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	27
	jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	28
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu przygotowanego w miejscu wbudowania, beton B7,5, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z dowozem betonu samochodami na odl 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	29
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu przygotowanego w miejscu wbudowania, beton B10, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem betonu samochodami na odl 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	30
	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubośc warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	31
	Jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	32
	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	33
	Jw. Lecz grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	
	50
	
	
	

	34
	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12 cm
	m2
	
	40
	
	
	

	35
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z zastosowaniem taśmy bitumicznej dylatacyjnej typu PLASKIT
	m2
	
	150
	
	
	

	36
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm wraz z zastosowaniem tasmy bitumicznej dylatacyjnej typu PLASKIT
	m2
	
	150
	
	
	

	37
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	38
	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	
	100
	
	
	

	39
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	40
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	41
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	150
	
	
	

	42
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	150
	
	
	

	43
	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z od. 5 km
	m2
	
	50
	
	
	

	44
	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
	m2
	
	50
	
	
	

	45
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) – linie ciągle, wykonane sposobem mechanicznym
	m2
	
	30
	
	
	

	46
	Jw. Lecz wykonanie linii przerywanych
	m2
	
	30
	
	
	

	47
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10
	m
	
	40
	
	
	

	48
	Jw. Lecz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10
	m
	
	40
	
	
	

	49
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 – materiały z rozbiórki
	m
	
	40
	
	
	

	50
	Jw. Lecz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 – materiały z rozbiórki
	m
	
	40
	
	
	

	51
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15
	m
	
	40
	
	
	

	52
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15
	m
	
	40
	
	
	

	53
	Ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15 – materiał z rozbiórki
	m
	
	40
	
	
	

	54
	Jw. Lecz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 – materiały z rozbiórki
	m
	
	40
	
	
	

	55
	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce  piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	
	30
	
	
	

	56
	Jw. Lecz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	m2
	
	30
	
	
	

	57
	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce  piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	30
	
	
	

	58
	Jw. Lecz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – materiał z rozbiórki
	m2
	
	30
	
	
	

	59
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	60
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	61
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	100
	
	
	

	62
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	63
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	
	100
	
	
	

	64
	Jw. Lecz kostki kolorowej
	m2
	
	100
	
	
	

	65
	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – materiał z rozbiórki
	m2
	
	100
	
	
	

	66
	Jw. Lecz kostki kolorowej
	m2
	
	100
	
	
	

	67
	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach  o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	
	50
	
	
	

	68
	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach  o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – materiały z rozbiórki
	m
	
	50
	
	
	

	69
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 
	m
	
	50
	
	
	

	70
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – materiał z rozbiórki
	m
	
	50
	
	
	

	71
	Regulacja skrzynki wodociągowej
	szt.
	
	50
	
	
	

	                                                    RAZEM

	72
	                                                                                          Wartość netto (zł) 
	   

	73
	Podatek VAT (zł)
	

	74
	                                                                                        Wartość brutto (zł)  
	


UWAGA: Wartości z wierszy 72, 73 i 74 należy przenieść do druku „OFERTA” (załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia).

……………………………dn. .....................……….

………..…………………………….………………………….

podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika
